
Aus Respekt



Klimaentwicklung in der Schweiz



Gottes Erde – in unseren Händen



St. Peter und Paul, Salem-Neufrach/D



Weniger ist mehr



Wohnung Gottes



Gott als Architekt

Buchminiatur
um 1270



Warum Energie sparen?

� Für die Bewahrung der Schöpfung
Ressourcen sind endlich; 

Klimawandel
� Für unser Portemonnaie

Energie wird immer teurer

Preisentwicklung beim Heizöl
– Preis 2004

Fr. 50.-/100l
– Preis 2007

Fr. 75.-/100l
– Preis im Juli 2008 : 135.-/100l
Anstieg des Preises um 150% in kurzer 

Zeit
Tendenz: weiter steigend
(Quelle: Infostelle Heizöl)



oeku-Energiecheck: Erhebungsblatt



Statistische Angaben oeku-Energiecheck



Sitzplätze



Erhebung der Energiekennzahlen



Energiekosten elektrisch beheizter Kirchen



Kosten pro Sitzplatz und Jahr



Warum Energie sparen?

� Für die Umwelt
Ressourcen sind endlich; 

Klimawandel
� Für unser Portemonnaie

Energie wird immer teurer
� Um Schäden an der

Bausubstanz zu vermeiden



Schadensbild: Quellen/Schwinden

Gnosca, Kirche S. Pietro Martire. Wandretabel aus 
Stuck (Engelkaryatide) mit abblätternder Malschicht. 
Vermutete Ursache sind die starken 
Luftfeuchteschwankungen wegen der Heizung. 
Bildbreite ca. 40 cm (horizontal)
© ETHZ, Institut für Denkmalpflege, Konrad Zehnder 



Schadensbild: Verschwärzung

Müstair, Kloster. Verschwärzung über einem 
Wandradiator 
des Kreuzganges.
© ETHZ, Institut für Denkmalpflege, Konrad Zehnder 



Schadensbild: Grünalgen

Tenna, Kirche. Im Zentrum grüne Mikroorganismen 
(Grün-algen) bei Feuchtflecken (dunkel) an Nordwand 
des Schiffs.
© ETHZ, Institut für Denkmalpflege, Konrad Zehnder 



Schadensbild: Salzkristallisation

Lavin, Kirche. Salzausblühungen an der Chor-Nordostseite aus Natriumsulfat. Bildbreite ca. 1.5 m
© ETHZ, Institut für Denkmalpflege, Konrad Zehnder 



Wie Energie sparen?

Im Betrieb
� Gebäudenutzung (Räume) überprüfen

Kein leeres Haus heizen
� Heizsteuerung der Nutzung anpassen

Reduzieren lohnt bereits ab einem Tag
� Energiebuchhaltung führen

Energie sparen ohne zu messen kann man vergessen!

Beim Bauen und Sanieren
� Nachhaltig Bauen : Verwendete Materialien und 

Einrichtungen
auf ökologische, soziale und wirtschaftliche Kriterien 
überprüfen

� Bei Gebäudehülle, Fenstern, Dach, Heizsystem etc. die 
Standards von Minergie, eco-bau und energie schweiz
berücksichtigen

� Architekten/Baubiologen beiziehen sowie die Norm SIA 
112/1 oder die Checkliste „Nachhaltiges Bauen“ der oeku als 



Klimaschutz von der Kanzel


