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BSR Bürgi Schärer Raaflaub
Architekten, Bern
Nissile Energieberatung



9 Gebäude

26 Gebäude

240 Gebäude

10.6 M
io

m
2

10‘200 Gebäude

156 Dach-Wand-Modul
52 Fenster-Module 

3 Türen-Modul
38 Leuchten

ca. 500 Fachpartner
Fachfirmen aus Planung und Ausführung

ca. 300 Kantone, Bund, FL, Vereine, 
Verbände, Wirtschaftsunternehmen, 
Schulen, Einzelpersonen 
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• MINERGIE® Modernisierung
=> keine Primäranforderungen

• MINERGIE® Neubau
=> Qh �790% Qh,li SIA 380/1:2009

• MINERGIE-P® Modernisierung
=> Qh �780% Qh,li SIA 380/1:2009

• MINERGIE-P® Neubau
=> Qh �760% Qh,li SIA 380/1:2009
(Zielwert SIA)

• MINERGIE® und MINERGIE-P ®

Grenzwerte bleiben unverändert!

MINERGIE® 2009
Primäranforderungen Gebäudehülle

BE-700
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MINERGIE-P�p�p�p�p-Sanierungswettbewerb Basel

Zweistufiger Wettbewerb

Entschädigung der Teams

Hauptbeitrag als Investitionszuschuss

2 Preisträger

Projekt Güterstrasse
Baubüro in situ
Gartenmann Engineering
Waldhauser Haustechnik
a+i
Jäger Partner



• Modalitäten für den 
Nachweis des thermischen 
Komforts im Sommer.

• Nachweis mit SIA Tool 
Klimatisierung, wenn
gewisse Kriterien nicht erfüllt
sind (Glasflächenanteil, 
Sonnenschutz, 
Fensterlüftung unmöglich
etc.)

MINERGIE® 2009
Nachweis des thermischen Komforts im Sommer
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Rückbau

Herstellung

RohstoffeBauökologie
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Raumluft

Lärm
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• Aufgrund der grossen Nachfrage 
wurde das Nachweisinstrument für 
EFHs angepasst (Vereinfachung).

• Reduktion des Fragenkatalogs.

• Reduktion des Aufwands für Prüfung 
und Beratung.

• Ergibt Reduktion des Aufwands für 
Nachweiserstellung.

• Ergibt Halbierung der Zertifizierungs-
gebühren auf Fr. 1‘500.-

• Nachweisinstrument ist seit 
August 2008 verfügbar.

MINERGIE® 2009
MINERGIE-ECO® für kleine Wohnbauten

VS-001-ECO



Vischer Architekten, Basel
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Situation der Siedlung nach der Sanierung

Vor und nach der Sanierung
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Grundriss der Siedlung Heugatter

Ansicht mit den markanten Balkonen 
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Piece de Résistance in der Sanierung: 
Die Lüftung



Quelle: elco

Kanalnetz an der Fassade (mit Fassadendämmung)



Kanalwärmetauscher als neue Steigzone

Quelle: visionair
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Wand-Innendämmung mit Vakuum-Isolations-Paneelen

100 20 30
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Quelle: 
Raul Graf, Agi AG
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Solarfassade mit Holzabsorberelement hinter Glas

Fent, LUCIDO, MFH Wil



g-Wert [%]

1 2 3 4 5 6  U-Wert [W/m 2K]
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Neue Materialien und Systeme
für Fenster und Fassaden
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Advanced Retrofit

Nachhaltige 
Wohnbauerneuerung

(Vorfabrikation in der 
Gebäudesanierung)

FHNW

Institut Energie am Bau

Institut Vermessung und 
Geoinformation  
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Quelle: K. Viridén, Zürich



Solarfassade 
in der 
Sanierung

gap-solar
ESA-Fassade




